
Самозатачивающиеся абразивы  
на основе керамического  

зерна для большого съема материала

VSM CERAMICS Plus
VSM CERAMICS

Пр
од

ук
ты

Те
хн

ол
ог

ии
Об

ла
ст

и 
пр

им
ен

ен
ия



 Ц
и

ли
нд

ри
ческ

ое ш
лифование   	 	

	

      	

	

	

       
	 	 	       Плоское шлифование	

	
	

 Ш
ли

ф
ование ручным инструментом   	          Ш

лифование н
а гр

инд
ер

е	
	

	

2

Наши продукты

VSM CERAMICS

Лопасти турбин

Рулонная сталь, металличе-
ские листы и пластины

Инструменты

Санитарно-техническое 
оборудование

Трубы

Литые и кованые изделия

Установки и емкости

Медицинские инструменты

Ваше применение
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VSM CERAMICS для макси- 
мальной производительности
Ваши преимущества

>> Абразивы компании «VSM AG» на основе керами-

ческого зерна VSM CERAMICS и VSM CERAMICS 

Plus демонстрируют инновационные технологии  

производства зерна, подходящие для решения 

специфических задач

>> Доказано на практике: производительность 

съема и срок службы до 40% выше, по срав-

нению с традиционными абразивами на основе 

керамического зерна

>> Пониженная температура в зоне шлифования бла-

годаря дополнительному покрытию VSM TOP SIZE 

>> Значительное снижение налипания стружки 

достигается с помощью новой технологии VSM 

STEARATE Plus, представляющей собой комби-

нацию керамического зерна VSM CERAMICS и 

покрытия STEARATE 

>> С компанией «VSM AG» Вы гарантированно полу-

чаете высочайшее качество made in Germany 

Высокий уровень развития производства позво-

ляет нам обеспечивать постоянное качество всех 

наших абразивов. Для этого компания «VSM AG» 

сама разрабатывает и изготавливает на произ-

водственной площадке в Ганновере все важные 

компоненты абразивов, такие как тканевая основа, 

связка и керамическое зерно. Это позволяет нам 

производить абразивы, наилучшим образом под-

ходящие под Ваши задачи.

Обработка  
материалов основы

Производство  
смолы

Производство  
абразивного зерна

Нанесение связки и 
зерна на основу

Конечный  
продукт

Собственное производство всех важных компонентов – это характерная особенность  
производственного процесса компании «VSM AG». 

Высочайшее качество благодаря собственному производству компонентов

Цветные  
металлы

Углеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Специальные 
сплавы

Труднообрабатываемые стали
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VSM STEARATE 
Plus

VSM CERAMICS
VSM TOP SIZE

VSM CERAMICS

VSM CERAMICS Plus
VSM TOP SIZE
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Примеры из практики

Бесцентровое шлифование Шлифование краев выпуклого днища 

VSM CERAMICS XK760X

Заготовка Трубы

наружный диаметр 104 мм

Материал Хромоникелевая сталь 
(1.4301)

Контактный вал >> Диаметр: 450 мм

>> Твердость: 60° по Шору (А)

>> Соотношение  
зуб-впадина: 2:1

Скорость резания 25 м / с

Скорость подачи 2,5 м / мин

Размеры ленты 150 × 3 500 мм

Зернистость 40

СОЖ Эмульсия

Результат >> Увеличение производи-
тельности шлифования 
на 50% (600 -> 900 штук 
на одну ленту) 

>> Снижение затрат на 
переналадку.

VSM CERAMICS Plus XK885Y

Заготовка Днища емкостей 

Материал Хромоникелевая сталь 
(1.4301)

Контактный вал >> Диаметр: 390 мм

>> Твердость: 80° по Шору (А)

>> Соотношение  
зуб-впадина: 10:8

Скорость резания 29,5 м / с

Скорость враще-
ния заготовки

вручную

Размеры ленты 60 × 2 175 мм

Зернистость 20

СОЖ нет

Результат >> В два раза больше 
обработанных 
заготовок.



Дополнительные покрытия VSM

Пониженное выделение 
тепла в зоне шлифования 
(«холодное шлифование»)

VSM TOP SIZE

VSM STEARATE Plus

+

VSM TOP SIZE рекомендуется для сухой 
обработки нержавеющих, жаропрочных сталей 
и цветных металлов. Это дополнительное 
покрытие улучшает характеристики резания, 
снижая температуру в зоне шлифования. Это 
значительно продлевает срок службы абразива.

VSM STEARATE Plus и STEARATE значительно 
снижают налипание стружки при обработке 
цветных металлов, предотвращая таким образом 
засаливание абразива. Срок службы значитель-
но увеличивается, и высокий съем обеспечива-
ется даже после продолжительной работы.

NEW

5

Абразивы VSM CERAMICS для  
решения самых требовательных задач 

Абразивы на основе керамического зерна  

VSM CERAMICS Plus отличаются улучшенными 

характеристиками самозатачивания при обработке 

высоколегированных сталей и специальных сплавов 

с высоким давлением прижима.

Уникальная структура микрокристаллов VSM 

CERAMICS Plus обеспечивает более тонкое скалы-

вание зерна с образованием более острых режущих 

граней. Это способствует снижению температуры в 

контактной зоне и повышает срок службы абразивов. 

Абразивное зерно VSM CERAMICS обеспечивает оп-

тимальный съем материала. Это высококачествен-

ный продукт для широкого спектра стационарных 

и мобильных применений, отличающийся к тому же 

превосходным соотношением цена-качество.  t=0 Время шлифования

t=0 Время шлифования

VSM CERAMICS (CER)

VSM CERAMICS Plus (CER Plus)
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По состоянию на 10/2018

Рулоны 
(макс. ширина)

Широкие 
ленты

Узкие 
ленты Диски Основа Тип зерна 

Дополнительные  
характеристики 20 24 36 40 50 60 80 10

0
12

0
15

0
18

0
24

0
32

0
40

0

Серия VSM

1480   Ткань VSM CERAMICS Plus  TOP SIZE,  XK885Y

1480   Ткань VSM CERAMICS Plus  TOP SIZE,  XK880Y

1480  Ткань VSM CERAMICS Plus  TOP SIZE    XK885T

1480   Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE,  XK888Z

1480/1380   Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE,  XK877Z

1480  Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE,   XK870Y

1480   Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE,  XK875X

1480   Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE,  XK870X

1480  Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE, велюр  XK870K

1480   Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE,   XK850X

1480  Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE    XK870T

1480   Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE,  XK870J

1480/1050 Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE  XK870F

1480  Ткань VSM CERAMICS  TOP SIZE, велюр  XL870F

1480  Ткань VSM CERAMICS  STEARATE
+
,   XK733X

1480   Ткань VSM CERAMICS    XK760Y

1480   Ткань VSM CERAMICS  XK760X

1480 Ткань VSM CERAMICS велюр   XK760K

1470  Фибра VSM CERAMICS Plus  TOP SIZE  XF885

1470  Фибра VSM CERAMICS  TOP SIZE  XF870

1470  Фибра VSM CERAMICS  TOP SIZE  XF850

1470  Фибра VSM STEARATE Plus  STEARATE
+

  XF733

1470  Фибра VSM CERAMICS   XF760

1450   Бумага VSM CERAMICS Plus  XP780

Съем  
материала 

Качество 
поверхности

NEW

VSM CERAMICS

Условные обозначения:
 �для давления прижима от низкого до среднего          
 для среднего давления прижима
 �для давления прижима от среднего до высокого
    �подходит также для применения с СОЖ

 TOP SIZE                Дополнительное покрытие, снижает 
температуру в зоне шлифования

 STEARATE+    Комбинация VSM CERAMICS и покрытия 
STEARATE, значительно снижает налипание 
стружки

Велюр          продукты на велюровой основе

Гибкость основы (последняя 
буква в названии серии):
E	 чрезвычайно гибкая         
F	 очень гибкая
J	 гибкая
T	 полужесткая 
X	 жесткая        
Y	 очень жесткая
Z	 чрезвычайно жесткая

Дилер VSM в России: 
ООО "Кристолон"
123290, РФ, Москва, ш. Шелепихинское д.23 стр.1. офис 1.             
Тел. 7 495 110 61 85
Web: www.crystolon.ru
e-mail: sale@crystolon.ru




