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Размер зерна1):

Преимущества

Паспорт 
продукции 
Ленты · Рулоны

Характер износа зерна

Связка

Цвет

Гибкость

	

Ширина рулона

Тип зерна

VSM CERAMICS

Универсальный абразив с керамическим зерном и эффектом 
самозатачивания: обеспечивает впечатляющие результаты при 
шлифовании нержавеющих сталей, суперсплавов и цветных металлов с 
агрессивным резом и очень долгий срок службы в широком диапазоне 
применений. Дополнительный слой TOP SIZE улучшает съем припуска и 
снижает температуру в зоне шлифования.

Полностью покрытые смолой

XK870X

Керамика

Цветные 
металлы

Cu
Ni
Zn

Так же для мокрой
шифовки

Средний
прижим

полуоткрытая
насыпка

Нержавеющая

Сталь

STAINLESS
STEEL

Алюминий

Al

SUPER-
ALLOY

Суперсплавы

Красный

1,480мм

Жесткий

X-Полиэстер

> Эффект самозатачивания позволяет постоянно создавать 
новые острые кромки и тем самым значительно повысить 
скорость съема материала

> Дополнительный шлифовальный активный слой VSM TOP 

SIZE обеспечивает холодный рез и увеличенный срок службы

> Высокая износостойкость

> Высокая устойчивость

t=0 Время шлифования

Микрокристаллическая структура серии VSM 

CERAMICS обеспечивает более тонкое разрушение 

зерна и постоянно создает новые острые грани.

1) Другие размеры зерен - по запросу. Возможны технические изменения.

Дилер VSM в России: 
ООО "Кристолон"
123290, РФ, Москва, ш. Шелепихинское д.23 стр.1. офис 103.             
Тел. 7 495 390 61 85
Web: www.crystolon.ru
e-mail: sale@crystolon.ru




