
Стойкие самозатачивающиеся  
абразивы для стабильного и  

повторяемого качества поверхности
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Наши продукты

Рулонная сталь

Штоки и цилиндры

Листовой металл Прямоугольный профиль

Медицинские инструменты

Трубы

Пищевое оборудование

Ваша заготовка

VSM COMPACTGRAIN
ОРИГИНА ЛЬНЫЙ ПРОДУК Т



Традиционные абразивы

VSM COMPACTGRAIN

VSM COMPACTGRAIN Plus
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VSM COMPACTGRAIN:
Стойкие абразивы для  
финишного шлифования

VSM – эксперт по износостойким абразивам 
>> VSM предлагает самый широкий спектр абра-

зивов на основе компактного зерна – более 

30 серий продуктов, что позволяет решать 

практически любую задачу заказчика.

>> Можете положиться на неизменно высокое 

качество наших износостойких абразивов: 

VSM COMPACTGRAIN является оригиналь-

ным продуктом на протяжении более 40 лет.

Новые серии  
VSM COMPACTGRAIN Plus

>> Намного продолжительнее срок  
службы, по сравнению с традиционными 
абразивами, что значительно снижает 
частоту замены инструмента

>> Более равномерная шероховатость и 
более однородная текстура поверхности 

>> Постоянная величина съема материала 
благодаря более равномерному износу 
зерен способствует стабильности  
процесса шлифования.

Впечатляющий результат на протяже-
нии всего срока службы

>> Оптимальный эффект самозатачивания и 

постоянные, воспроизводимые параме-

тры поверхности 

>> Чрезвычайно продолжительный срок службы 

для однородной текстуры с заданной шерохо-

ватостью и неизменной степенью блеска 

>> С VSM Вы гарантированно получаете продукцию 

высшего качества made in Germany 
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Примеры из практики

Шлифование рулонной стали Шлифование труб 

VSM COMPACTGRAIN Plus KK790Y

Заготовка Рулонная сталь,
длина 1200 м 

Материал Нержавеющая сталь

Контактный вал >> Прорезиненный
>> Твердость:  

80° по Шору (A)

Скорость резания 25 м / с

Скорость подачи 37 м / мин

Зернистость 180

СОЖ Масло

Результат >> Стойкость в два раза 
выше: шлифование 
двух рулонов одной 
лентой (2400 м)

>> Сокращение затрат 
времени на пере-
наладку/ времени 
простоя 

>> Сокращение расхо-
дов на утилизацию 
лент в два раза 

VSM COMPACTGRAIN CK748X

Технологическая 
операция

Зачистка сварочного 
шва при изготовле-
нии сварной трубы

Материал Нержавеющая сталь

Контактный вал >> Твердость:  
70° по Шору (A)

>> Соотношение 
зуб:впадина: 1:1,5

Скорость резания 35 м / с

Скорость подачи 6 – 8 м / мин

Зернистость 180, 240, 400, 600

СОЖ Масло

Результат >> Удалось получить 
финиш, необходи-
мый заказчику 

>> Cрок службы абра-
зивной ленты 400 
минут - дольше, 
чем у конкурент-
ного продукта  
(130 минут). 



NEW
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Стабильные параметры  
поверхности благодаря  
равномерному съему материала

В сериях VSM COMPACTGRAIN Plus абразивный 

слой стачивается более равномерно, благодаря 

оптимизированному количественному составу 

компакт-зерна и улучшенным свойствам смолы. 

Компакт-зерно стачивается до самого основа-

ния, поэтому абразивный слой вырабатывается 

полностью. Это продлевает срок службы абрази-

ва и способствует тому, что шлифуемая поверх-

ность приобретает более однородную текстуру.

Все серии VSM COMPACTGRAIN нашли широ-

кое применение на рынке, благодаря эффекту 

самозатачивания. Компакт-зерно представляет 

собой многослойную структуру абразивных зе-

рен, соединенных между собой в более крупный 

элемент- агломерат. В процессе шлифования 

отдельные зерна агломерата стачиваются и 

выламываются, образуя новые режущие кромки 

и освобождая незатронутые, острые зерна.

Для сухого шлифования нержа-

веющих и жаропрочных сталей, 

а также цветных металлов реко-

мендуем использовать продукты с VSM TOP SIZE. 

Благодаря дополнительному активному слою, 

в разы улучшается процесс резания и заметно 

снижается температура в области прижима. Срок 

службы абразива значительно увеличивается.

t=0 Время шлифования

VSM COMPACTGRAIN

VSM TOP SIZE

Дополнительный охлаждающий слой 

VSM COMPACTGRAIN Plus

t=0 Время шлифования

TOP SIZE



NEW

Рулоны 
(макс.ширина)
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Серия VSM 

1090   Ткань VSM COMPACTGRAIN Plus (AO)       KK791Y

1090   Ткань VSM COMPACTGRAIN Plus (AO)         KK790Y

1480   Ткань VSM COMPACTGRAIN (CER)   XK789X

1480   Ткань VSM COMPACTGRAIN (CER)    XK786X

1480   Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)        LK719X

1090   Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)         KK718X

1090   Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)  TOP SIZE,     KK834X

1480   Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)      KK712Y

1480/1090   Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)        KK712X

1090  Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)       KK712J

1090 Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)   KK731X

1090 Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)   KK731K

1090 Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)         KK772X

1090 Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)           KK772K

1090 Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)           KK772J

1050 Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)         KK712F

1090 Ткань VSM COMPACTGRAIN (AO)          KK770J

1090   Ткань VSM COMPACTGRAIN (SIC)       CK748X

1090 Ткань VSM COMPACTGRAIN (SIC)        CK918X

1090 Ткань VSM COMPACTGRAIN (SIC)           CK772T

1090  Ткань VSM COMPACTGRAIN (SIC)     CK742J

1470  Фибра VSM COMPACTGRAIN (AO)  KF712

1470  Фибра VSM COMPACTGRAIN (AO)   KF736

1450 Бумага VSM COMPACTGRAIN (AO)        KP712

1450 Бумага VSM COMPACTGRAIN (SIC)   CP772

Съем 
материала

Качество 
поверхности

6

По состоянию на 10/2018

Прочие размеры и зернистость – по запросу

Серии VSM COMPACTGRAIN

  для прижима от низкого до среднего         
 для среднего давления прижима
  для прижима от среднего до высокого
   подходит для применения с СОЖ

CER   =  CERAMICS
AO	 =  ALUMINIUM OXIDE
SIC	 =  SILICON CARBIDE

Условные обозначения:

 TOP SIZE   Дополнительное покрытие, 
снижает температуру в зоне шлифования 

E	 чрезвычайно гибкая         
F	 очень гибкая 

J	 гибкая
T	 полужесткая 

X	 жесткая        
Y	 очень жесткая Z	 чрезвычайно жесткая

Гибкость основы (последняя буква в названии серии):

Дилер VSM в России: 
ООО "Кристолон"
123290, РФ, Москва, ш. Шелепихинское д.23 стр.1. офис 1.             
Тел. 7 495 110 61 85
Web: www.crystolon.ru
e-mail: sale@crystolon.ru




