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VSM COMPACTGRAIN

Долговечный компактный абразив на основе карбида кремния с непрерывным 
эффектом самозатачивания, который снижает затраты на шлифование за счет 
меньшего количества смен шлифовальных лент и характеризуется 
постоянным, очень высоким съемом припуска с равномерной шероховатостью 
поверхности на протяжении всего очень длительного срока службы.
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> Абразив высокой стойкости с эффектом непрерывного 
самозатачивания и чрезвычайно продолжительным 
сроком службы 

> Сокращение расходов на шлифование за счет 

снижения затрат на инструмент и менее частой замены 

шлифовальных лент

> Для получения поверхностей с однородной текстурой и 

равномерной шероховатостью при стабильном съеме 

материала 
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Серия VSM COMPACTGRAIN полностью состоит из 

гранул, состоящих из множества абразивных зерен. 

Использованные зерна вырываются под действием 

режущих сил, в результате чего обнажаются 

неиспользованные кончики зерен.

Паспорт 
продукции
Шлифовальные ленты · Рулоны

Дилер VSM в России: 
ООО "Кристолон"
123290, РФ, Москва, ш. Шелепихинское д.23 стр.1. офис 1.             
Тел. 7 495 390 61 85
Web: www.crystolon.ru
e-mail: sale@crystolon.ru

1) P = классифицируется в соответствии со стандартом FEPA. Возможны технические изменения.
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