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Преимущества

Паспорт 
продукции 
Ленты ·Рулоны

Связка
Цвет

Гибкость
Ширина рулона

Основа

Тип зерна

Этот абразив из циркониевого корунда с открытой насыпкой и эффектом 
самозатачивания предназначен для обработки сложных поверхностей 
заготовок, обеспечивает агрессивный разрез и очень высокий съем 
припуска. ZK713X особенно хорошо подходит, например, для снятия 
заусенцев с листового металла.

VSM ZIRCONIA ALUMINA

ZK713X

Циркониевый корунд / 
Оксид Алюминия 

низкий и 
средний 

прижим

открытая
насыпка

Нелигированная

сталь

Цветные
Металлы

Cu
Ni
Zn

Нержавеющая

сталь

Дерево

Синий

1,480мм (24–P180) 
1,450м м (P220–P320)

Жесткий

X-П олиэстер (24–P150) 
X-Х лопок (P180–P320)

>Высокая скорость съема материалла 

> Непрерывный эффект самозаточки обеспечивает продолжительную высокую производительность 

шлифования благодаря постоянному обновлению острых кончиков зерен.

> Отличное соотношение цены и 

качества

1) P = Классифицируется в соответствии со стандартом FEPA. Возможны технические изменения.

Размер зерна:1)
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Полностью покрытые смолой




